
ARRASTO DUPLO 

(Double-rig trawl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Modificada a partir da FAO. 

 
 
 
O arrasto duplo consiste na utilização de duas redes cônicas idênticas, 

arrastadas somente por uma embarcação. Para tanto, a embarcação possui 
tangones, que são estruturas que permitem o arrasto simultâneo. Cada rede 
apresenta um par de hidroportas, que mantém a abertura horizontal das bocas das 
redes. 

As hidroportas são pranchas construídas em ferro e madeira, que variam 
de tamanho e peso segundo as dimensões da rede e potência do motor da 
embarcação. Estas hidroportas são reforçadas com ferragens que lhe dão 
resistência e conservam-na na posição correta quando dentro da água. O ângulo 
de ataque é dado através da regulagem do “pé de galinha” existente em sua face 
frontal, onde é fixado o cabo de reboque do aparelho. 

Modalidade muito utilizada pela frota comercial, que se destina à captura 
de peixes demersais ao longo da costa. As principais espécies capturadas nas 
profundidades além dos 40 m são: abrótea, cabrinha, caçonete, camarões (rosa, 
branco, cristalino), castanha, congro-rosa, corvina, trilha, linguado, lula, maria 
luiza, maria-mole, pescadas em geral, polvo e raias. Acima dos 200 m, são 
capturadas: lulas, merluzas, peixes-sapo, batata, etc. 

È uma modalidade empregada pela frota comercial de grande porte em 
todo o litoral sudeste e sul. 

 
 
 

 

 


