
ARRASTO SIMPLES 

(Bottom otter trawl) 
 

 

 
Fonte: Yamaha. Fishing Equipment and methods. 

 
 
O arrasto simples consiste na utilização de uma rede cônica de 

tamanho menor do que a empregada no de parelha, pois o arrasto é 
realizado somente por uma embarcação. A abertura horizontal da boca 
da rede é mantida através de um par de hidroportas.  

As portas são pranchas de aço, em sua maioria, que variam de 
tamanho e peso segundo as dimensões da rede e potência do motor da 
embarcação. O ângulo de ataque é dado através da regulagem do “pé 
de galinha” existente em sua face frontal, onde é fixado o cabo de 
reboque do aparelho. 

Modalidade muito utilizada pela frota comercial, que se destina a 
captura de espécies demersais ao longo da costa.  

As principais espécies capturadas nas profundidades a partir de 
40 m são: abróteas, cabrinhas, caçonetes, camarões, castanhas, 
congro-rosa, corvinas, betaras, linguados, lulas, maria-luiza, maria-
mole, pescadas em geral, polvo e raias. Para profundidades acima de 
200 m, as principais espécies são: crustáceos de profundidade, lulas, 
merluza, abróteas, peixe-sapo, batata e namorado, etc. 
 

 

 

 


